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Istniejąca skrzynka elektryczna
wraz z fundamentem do przeniesienia,
tak aby była możliwość docieplenia ściany za nią.

grubość styropianu dostosować
do futryny okna tak, aby styropian
nie wchodził w światło otworu okiennego
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nie wchodził w światło otworu okiennego
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grubość styropianu dostosować
do futryny okna tak, aby styropian
nie wchodził w światło otworu okiennego

istniejące drzwi należy
oczyścić i  pomalować

istniejącą obróbkę blacharską zlokalizowaną na daszku
nad wejściem należy zdemontować, daszek docieplić styropianem:
boki - 15 cm, od spodu - 5cm, od góry 20cm i następnie wykonać
nową obróbkę blacharską i pokrycie z blachy na rąbek stojący

istniejący mur oporowy do remontu

projektowany kanał
 wentylacyjny

do istniejącego ocieplenia
należy dołożyć warstwę styropianu
o grubości 5cm

istniejącą obróbkę blacharską zlokalizowaną na daszku
nad wejściem należy zdemontować, daszek docieplić styropianem:
boki - 15 cm, od spodu - 5cm, od góry 20cm i następnie wykonać
nową obróbkę blacharską i pokrycie z blachy na rąbek stojący

otwory do zamurowania

poza zakresem opracowania
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1          ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce
ul.Jagiellońska 90, 25-734  Kielce

RZUT PARTERU - SCHEMAT

Termomodernizacja budynku szkoły (II etap)
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

2.

UWAGI:

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania
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grubość styropianu dostosować
do futryny okna tak, aby styropian
nie wchodził w światło otworu okiennego.
Jak na rys. nr 6, elewacja południowa.

istniejące okno do
zamurowania

ul. Górna 19A/10,  25-415 Kielce,
tel. 600 37 50 57

Beata  Mazurek - Architekt


